
Инструкция по обновлению программного обеспечения управляющего контроллера SPIDER 
 
1. Откройте ПО HybridSystemConfigurator версии 2.70 или более новый. 
2. Выберите из меню "Контроллер" -> "Информация о ПЛК". 

 
3. Откроется окно с информацией о контроллере, убедитесь что версия ПО контроллера не ниже 2.10. 

 
4. Выберите из меню "Контроллер" -> "Прошивка" -> "Записать в контроллер". 

 
5. В окне запроса на обновление прошивки контроллера нажмите кнопку "Да". 
6. Выберите файл прошивки и нажмите кнопку "Открыть". 

 
! Время записи прошивки в контроллер по USB или LAN составляет одну – две минуты. 



7. Дождитесь появления окна, сообщающего об успешной прошивке контроллера, и нажмите кнопку "ОК". 

 
8. Обновление программного обеспечения контроллера SPIDER закончено. 
 
! Для того чтобы убедится в обновлении выполните пункт 2 ещё раз. 
 
!!! Если процесс обновления затянулся - можете прервать его выключением питания контроллера и 
повторить с пункта 1. 
 
9. Для возможности использования новых регистров SPIDER замените файл "TypesLibrary.xml" в папке с 
конфигуратором на файл из архива. 


